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CHP450D

Allgemeine Eigenschaften

RF Ausgangsleistung VHF - 5 Watt (hoch) / 1 Watt (niedrig)

 UHF - 4 Watt (hoch) / 1 Watt (niedrig)

Frequenzbereich VHF Low 30 bis 50MHz

Frequenzbereich VHF Mid 66 bis 88MHz 

Frequenzbereich VHF High 136 bis 174MHz

Frequenzbereich UHF 400 bis 470MHz

Frequenzbereich UHF u/band 450 bis 520MHz

Kanäle Siehe allgemeine technische Spezifikation

Schutz vor äusseren Einflüssen IP55

Military Standard MIL STD 810C/D/E/F

Abmessungen* 100mm(H) x 62.5mm(B) x 39.5mm(T)

Gewicht 233g (inkl. Akku und Antenne)

Audio Leistung 700mW - Verzerrung: < 3% @ 500mW

Zubehör im Lieferumfang

7.4v, 1800mAh Li-Ion Akku

CSAHX Schnelllader ist im Lieferumfang bei HX4X2, HX4X2S and HX4X3

Gürtelclip mit Feder

Hochleistungsantenne

Bedienungsanleitung (CD-ROM)

CSAHX CSBHX

CMP450 EA19/450

EA15/450 EA12/450

CXR5/450
skull mic

CHP450HS

CXR16/450

*Abmessungen inkl. Akkus, ohne Knöpfe, Antenne und vorstehende Teile


